@ ZONIFICACION SUS-5 ZONIFICACION, SUPERFICIES Y VOLUMENES
Zonas Libres Internas| 1.305,00 m?s| 10,00% Parcela Tipologia Uso Sup Neta Edif Neta Techo Aprovech n°max viv P R o Y E ( I O
Equipamiento| 772,00 m?s, 5,92% P1 Aislada Residencial 2.634,52 m?s| 0,481 mt/m?s| 1.268,51 m?t| 1.268,51 13
Elementos tecnicos| P2 Aislada Residencial 347,35 mis| 0,481 m?/m?s| 167,25 m“t| 167,25 2 r
Viales (Calle Calvario) 3517,19 m*s 26,96% P3 Alineada B+1 Residencial 1.137,98 m?s| 1,410 m*/m?s{  1.604,90 m?| 1.604,90| 16 l | Z ( :
Viales (Zona VP) 1.388,48 m’s| 10,64% / P4 Blogque Residencial VP 924,01 ms| 1,743 m*/m?s|  1.610,55 m?t] 1.190,20| 16 R B A N I A I O N
B P. cesiones munic| 6.982,67 m*s|  53,53% P5 Bloque Residencial VP 1.018,09 m?s| 1,743 m?/m?s| 1.774,53 m?t] 1.311,38 18
87500m's|  6.71% LA n
@ - Residencial Neto 6.061,95 m?s)| 46,47% EQ1 Equipamiento Publico 531,45 mvs| - - - S U S ( S ) - 5 V P
i i 13.04462m?s| 106,71% EQ2 Equipamiento Publico 240,55 m?s| - - -
Edificab bruta del sector| 0,493 m?t/m?s}
Edificab neta viv aisladas| 0,481 m2t/m?s| AL5-1 Zona Libre Publico 785,21 ms| 0,050 m*/m?s)| 39,26 m?t] -
Edificab neta viv B+1 1,410 m*t/m’s| AL5-2 Zona Libre Publico 519,79 m’g|
Edificab neta VP| 1,743 m*t/m’s . .
Techo|  6.425,74 m*t Viales Vial Secundario Publico 3.517,19 m?| = g g Situaci
Aprovechamiento 12,23 Viales Vial Secundario Publico 1.388,48 m?s| - - - .
Sistema de actuacion Total SUS(s)-5] _13.044,62 m’s| 6.425,74 m*t] 5.542,23] 64 Ca | | e Ca IVa rio
CESIONES AYUNTAMIENTO ZONIFICACION, SUPERFICIES Y VOLUMENES
10 % AM techo 642,57 mt} Parcela Tipologia Uso Sup Neta Edif Neta Techo Aprovech n°max viv
10 % Sup neta 606,20 m’s P1 Aislada Residencial 263452 m?s| 0,481 m’t/m?s| 1.268,51 m?t| 1.268,51 13
Edificab neta] 1,743 m?Ym?s| P2 Aislada Resicencial 347,35 m?s| 0,481 m?t/m?s| 167,25 m?t] 167,25 2
P3 Alineada B+1 Residencial 1.137,98 m*s| 1,410 m*t/m?s| 1.604,90 m?t| 1.604,90| 16 Promueve:
ZONIFICACION SUS-5 "LIBRE" 3
Zonas Libres Intemas| 785,21 rvs|  5,86% | ear Equipamiento Publico 531,45 mis 5 5 5 Ay untamiento Sa Yya longa
Equipamiento| 772,00 m?s, 871% [} EQ2 Equipamiento Publico 240,55 m?s| - - -
e Elementos tecnicos -
(;? Viales (Calle Calvario) 3.184,73 m’s 35,94% 3 AL5-1 Zona Libre Publico 785,21 m?s| 0,050 m?/m?s| 39,26 m?t] -
Viales (Zona VP) a

Viales Secund (Calvario] Publico 3.184,73 m?s| - - -

Total SUS(s)-5 "LIBRE" 8.861,79 m?s| 3.040,66 m?t| 3.040,66 30

P. cesiones munic] 4.741,94 m*s 53,51%
SGAL externo| 594,43 m’s 6,71%
Residencial Neto| 4.119,85 m?s| 46.49%
Superficie total 8.861,79m?’s| 106,71%
Edificab bruta del sector| 0,343 m*t/m?*s
Edificab neta viv aisladas| 0,481 m?m?s
Edificab neta viv B+1| 1,410 mt/m?s
Edificab neta VP| 1,743 m®/m’s
Techo| 3.040,66 m*t|
Aprovechamiento 3.040,66| 54,863%

Sistema de actuacién|Cooperacién
CESIONES AYUNTAMIENTO
10 % AM techo 304,07 m?|
10 % Sup neta 411,99 m’s|
Edificab neta 1,743 m’tm’s|

SGAL I SGAL externo Publico 594,43 m’s|

ZONIFICACION, SUPERFICIES Y VOLUMENES
Parcela Tipologia Uso Sup Neta Edif Neta Techo Aprovech n°max viv
P4 Bloque Residencial VP 924,01 m?s| 1,743 m#/m?s|  1.610,55 m&t] 1.190,20| 16
P5 Blogque Residencial VP 1.018,09 m?s| 1,743 m*t/m?s|  1.774,53 m?t] 1.311,38] 18

Diferencia entre porcentajes AL5-2 Zona Libre Publico 519,79 m?s| - - -
de cesiones < 15%

Art. 36 R.G. 0,06%

Viales | Vial Secund (Calvario) Publico 332,46 mis| - - -
Viales Vial Secund (VP) Publico 1.388 48 ms o o o
Total SUS(s)5 "VP"|__ 4.182,83 m’s 3.385,08 m°t 2.501,57) 34

SUS-5 "VP"

Diferencia de aprovecham

ZONIFICACION SUS-5 “VP" < 15% 9,73% SGAL SGAL externo | Publico 280,57 m’s|
™M Zonas Libres Internas] 519,79 m?s] 12,43% Coeficiente de aprovechamiento de VP/VL 0,739
o Equipamientol
oy Elementos tecnicos|
Viales (Calle Calvario) 332,46 m’s 7,95%

Viales (Zona VP) 1.388,48 n7’s| 33,19%

P. cesiones munic] 2.240,73 m*s| 53,57%

SGAL externo| 280,57 més, 6.71%

i ial Neto 1.942,10 m*s 46,43%
Superficie total 4.182,83 m?s| 106,71%

Edificab bruta del sector| 0,809 m*t/m?s|
Edificab neta viv aisladas| 0,481 m*t/m’s|

N
@)

L
O
N
G
A

Edificab neta viv B+1 1,410 mtms|

~. No edificable ' B wia 2| 1745 s /
t»,{\/j) ProteCC Carretera _Aprovechamiento zj§p1,57 45,137% o /
S SONES ATONTAMIENTD. o 7
10 % AM techol 338,51 m?, >c
10 % Sup neta| 194,21 m?s|
S N U Edificab neta 1,743 m*t/ms)
Sup. Construible: 1495 m?
4 Sup. Const. ml: 74,73 ml ———i7] —— Limite del Sector
S/ Cond. de Ordenacion bl : . . .
kg A = 1 Zona Residencial Aislada
> Q = B Zona Residencial Alineada
==t B Zona Residencial VP
1 Equipamiento Publico
1 Zonas Verdes
(0 Viales
8 Carretera
N — — Linea Porteccion Carretera
\ = Garage + Local Comercial Linea Talud Carretera
\ 3 —— >
N up. Construible: 438 m —
Sup. Const. ml: 2917 ml | uma I
S/ Cond. de Ordenacién |——— ¢
\ . |
— J
| Autor:Manuel Jesus Medina Arrabal, arquitecto
> Autora:Maria Piedad Medina Ortega, arquitecta
Garage + Local Comercial TS50 55. 6159 R 852 52.95.57 - manumed iaGarauiredes
divesso—k F—mi00—r

e e
Sup. Construible: 4.541 m?

Sup. Const. ml: 69,86 ml o 1
S/ Cond. de Ordenacién A B L

Ordenacién que desarrolla
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PROYECTO
URBANIZACION
SUS(s)-5 "VP"

Situacién:

Calle Calvario

Promueve:

Ayuntamiento Sayalonga

Autor:Manuel Jesus Medina Arrabal, arquitecto
Autora:Maria Piedad Medina Ortega, arquitecta

Calle de la Cruz, 64 - Planta baja - 29.780 - Nerja ( MALAGA )
Tf. 952.52.61.27 - Fax 952.52.74.57 - manumedina@arquired.es

Viales, Geometria 'y
Replanteo
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| P-04



R CIO
SUS(s)-5 "VP"
Situacién:
Calle Calvario
O Promueve:
52 Ayuntamiento Sayalonga
2
© O
o<
QO ®
— -
© O
Eje1 o
. . . oo
(Vla| Sin ejecutar) £33 CV=CONCAVA l
gS
g § PK=8.591
410.00 ¥ -
41000 41099 ® % ZV= 404.085 o
408.00 408.00 T Q Kv= 50.000
407.00 407.00 00 .
RS o T =26 Eje2 N
404.00 404.00 d =0.070 (Vial sin ejecutar)
o 403.00 ————1403.00
3 o 402.00 R nt 402.00
g 8 186'%% ~nasante = 40100 S 420.00
- . . ) 420.0 .
L 399.00 399.00 2 3 419.00— o3 419.00
2 398.00 $98.00 oo 418.00——o—{—~ 418.00
= 397.00 397.00 o 417,002 = 417.00 /
& 3 396.00 Terrend 396.00 = 416.00 <100 reffeno 416.00
R g 395.00 395.00 - 415,00 I 415,00
T & 39400 394.00 & 5 417,00 &N || 41200
2 u 393.00 393.00 N2 413.00 5 / 413.00
28 Ea 5B g ; i _
350.00 390.00 z Ho%o a5 7 5% K |[Esquema ejes viales
wn 389.00 389.00 — 409. § i / 409.00
=R = 2 et : e N
P 386.00 386.00 = 406,001 &4 \asante 406.00
] 385.00 385.00 = 405 ¥ 405.00
384.00 384.00 S 404.0 404.00
Ll
383.00 383.00 %] 403.0 403.00
382.00 %g%gg [ 102.0 3 181288
p.c. 38088 380.00 p.c. 460:88 3 400.00
. H Il
Pendientes P=11.469396%, D=64.87700. Pendientes d P=11.583321%, D=82.30800.
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< > < 0 %) 00 N @ M 0 © ~ © o pan N "™ % &
~ © o = v < © — o D o o o o < h = = > /
; ; [os] ; ; : i <+ ~r ~ ~ ~ < ~ ~ - P %
Cotas de Rasante 8 g > 2 8 s 81 8 y
o) 5} ™ M < <+ + < o b < 0 o b el o LN
Cotas de Terreno ~ % < @© 9 o) © 2 SN S /
[Te) [e)} o O - - 5 . . 5 . -
o % o &5 ) N o ¥ I 9 < o M 0 ~ o el /
«© o N 0’. = o MM SIS < = = = ¥ b T = y
Cotas de Terreno < © ~ o0 o ~ Mo
o [ (o} o) o o o o
e e M " = A Yo D t i O H 8 8 8 8 8 8 8 8 g Autor:Manuel Jesus Medina Arrabal, arquitecto
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EJ E1 ESCALA 1:500
(Vial sin ejecutar)

Perfil N. 1
P.K.= 0.00
Zt= 395.787
Zr= 395.747
St=3.60
Sd=6.26
Sv=3.51

Perfil N. 2
P.K.= 10.00
Zt= 396.261

Zr= 396.894 \

St=10.71 n

Sd=5.71 &
Sv=4.01 ‘

Perfil N. 3
P.K.= 20.00

Zt= 396.973
Zr= 398.041
St=19.23
Sd=11.30

Sv=4.68

Perfil N. 4

P.K.= 30.0
Zt= 398.879
Zr= 399.188
St=1.53

Sd=10.60
Sv=3.31

Perfil N. 5
P.K.= 31.60
Zt= 398.915
Zr= 399.371
St=2.77
Sd=11.61
Sv=3.63
Perfil N. 6
P.K.= 40.00
Zt= 400.013
Zr= 400.335
St=5.46
Sd=24.56
Sv=4.92
Perfil N. 7
P.K.= 50.00
Zt= 401.261
Zr= 401.482
St=5.81
Sd=18.62
Sv=5.24
Perfil N. 8
P.K.= 53.27
Zt= 401.261
Zr= 401.857
St=4.67
Sd=17.12
Sv=4.32

Perfil N. 9
P.K.= 60.00
Zt= 402.261
Zr= 402.629
St=8.20
Sd=28.96
Sv=5.50

Perfil N. 10
P.K.= 64.88
Zt= 403.621
Zr= 403.188
St=12.16
Sd=31.55
Sv=5.66

talud desmonte talud terraplen
1\ 2
1 3

RELACION EXPLANADA - VIAL EJECUTADO

VIAL TIPO |

1.00
ZONA DE
TRABAJ?

EXHLANADA PARA VIAL

s
=
’\§/\ /\\/\?\\\f
KRG
SRR
5 ' O
//////// R
"TERRENO NATURAL
RASANTEADO Y COMPACTADO.

EXPLANADAES

1.00
ZONA DE
TRABAJO

\

ANCHO DE PLATAFORMA

BARANDA

LINEA DE CALCULO DE SUPERFICIE
(LINEA DE RASANTE)

PROYECTO

URBANIZACION
SUS(s)-5 "VP"

Situacién:

Calle Calvario

Promueve:

Ayuntamiento Sayalonga
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Autor:Manuel Jesus Medina Arrabal, arquitecto
Autora:Maria Piedad Medina Ortega, arquitecta

Calle de la Cruz, 64 - Planta baja - 29.780 - Nerja ( MALAGA )
Tf. 952.52.61.27 - Fax 952.52.74.57 - manumedina@arquired.es

Perfil Transversal.
Eje 1

Escala: 1/500
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EJEZ ESCALA 1:500
(Vial sin ejecutar)

Perfil N. 1
P.K.= 0.00
Zt= 404.266
Zr= 403.999
St=3.29

Sd=18.80

Perfil N. 2
P.K.= 10.00
Zt= 404.362
Zr= 404.264
St=2.19
Sd=7.79
Sv=3.58

/

Perfil N. 3
P.K.= 13.22
Zt= 405.048
Zr= 404.622
St=0.00
Sd=10.22
Sv=3.16

Perfil N. 4

P.K.= 17.45
Zt= 406.357
Zr= 405.111

Perfil N. 5
P.K.= 20.00
Zt= 407.261
Zr= 405.407
St=0.00
Sd=36.68
Sv=4.23

Perfil N. 6
P.K.= 23.93
Zt= 407.261
Zr= 405.862
St=0.00
Sd=27.04
Sv=3.87

Perfil N. 7
P.K.= 30.00
Zt= 407.261
Zr= 406.565
St=0.00
Sd=25.45
Sv=4.29

talud desmonte

1

Zr= 410.040
St=0.00
Sd=135.36
Sv=6.70

talud terraplen

2

Zr= 411198
St=0.00
Sd=147.76
Sv=6.68

Zr= 413.619
St=0.00
Sd=141.10
Sv=6.58

3

\

PROYECTO

URBANIZACION
SUS(s)-5 "VP"

Situacién:

Calle Calvario

Promueve:

Ayuntamiento Sayalonga
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Autor:Manuel Jesus Medina Arrabal, arquitecto
Autora:Maria Piedad Medina Ortega, arquitecta

Calle de la Cruz, 64 - Planta baja - 29.780 - Nerja ( MALAGA )
Tf. 952.52.61.27 - Fax 952.52.74.57 - manumedina@arquired.es

Perfil Transversal.
Eje 2
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0 P-07



= PROYECTO

I
.' : URBANIZACION
: ° ; SUS(s)-5 "VP"
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PROYECTO

URBANIZACION
SUS(s)-5 "VP"

Situacion:

Calle Calvario

Promueve:

Ayuntamiento Sayalonga

RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE
@ Pozo de registro
@]

Acometida de saneamiento

Red de saneamiento de PVC liso compacto

Autor:Manuel Jesus Medina Arrabal, arquitecto
Autora:Maria Piedad Medina Ortega, arquitecta

Calle de la Cruz, 64 - Planta baja - 29.780 - Nerja ( MALAGA )
Tf. 952.52.61.27 - Fax 952.52.74.57 - manumedina@arquired.es

Red Saneamiento y
Pluviales Existente
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PROYECTO

URBANIZACION
SUS(s)-5 "VP"

Situacion:

Calle Calvario

Promueve:

Ayuntamiento Sayalonga

RED ABASTECIMIENTO EXISTENTE

Arqueta de acometida
Arqueta de registro
Valvula de compuerta

Hidrante de incendios

e [MOX @ ©

Valvula reductora de presién
Canalizacion de PEAD 16 atm

Red Pol. alta densidad riego

RED ABASTECIMIENTO PROYECTADA

Arqueta de acometida
Arqueta de registro
Valvula de compuerta

Hidrante de incendios

e IX@ ©

Valvula reductora de presién
Canalizacion de PEAD 16 atm

————  Red Pol. alta densidad riego

Autor:Manuel Jesus Medina Arrabal, arquitecto
Autora:Maria Piedad Medina Ortega, arquitecta

Calle de la Cruz, 64 - Planta baja - 29.780 - Nerja ( MALAGA )
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PROYECTO

URBANIZACION
SUS(s)-5 "VP"

Situacion:

Calle Calvario

Promueve:

Ayuntamiento Sayalonga

A
Calle'Calvario arriba

L
O
N
G
A

RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE

® Pozo de registro

@ Acometida de saneamiento

Red de saneamiento de PVC liso compacto

oS- 2P0 PlE
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-
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arcanienfo
VEhlculos ol eiales
tent o satud

RED DE SANEAMIENTO PROYECTADO

® Pozo de registro

Acometida de saneamiento

Red de saneamiento de PVC liso compacto

DN 315 Tuberia de PVC liso de diametro 315 mm
Tuberia de acometida PVC liso de diametro 200 mm

Autor:Manuel Jesus Medina Arrabal, arquitecto
Autora:Maria Piedad Medina Ortega, arquitecta

Calle de la Cruz, 64 - Planta baja - 29.780 - Nerja ( MALAGA )
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PROYECTO

URBANIZACION
SUS(s)-5 "VP"

Situacién:

Calle Calvario

Promueve:

Ayuntamiento Sayalonga

Colector 2

Colector 1

414 m
413 m

386 m 412 m L
385 m M m
384 m 410 m O
383 m 409 m
382 m Escala Vertical: 1/250 408 m
Escala Vertical: 1/250 381 m 407 m N
380 m 406 m
379 m 405 m G
578 m 404 m
377 m 403 m A
376 m 402 m
328 m 336 m
Distancia al origen (m) 0.00 32,79 66,44 Distancia al origen (m) 0.00 41,23 82,09
Cota rasante (m) 386.00 382.32 378.49 Cota rasante (m) 413.61 408.78 404.00
Cota terrena (m) 385.65 381.97 378.14 Cota terreno (m) 413.26 408.43 403.65
Prof. Pozo (m) 1.78 1.78 1.78 Prof. Pozo (m) 1.78 1.78 1.78
Profundidad entrada conduccién (m) 1.78 1.78 Profundidad entrada conduccién (m) 1.78 1.78
Profundidad salida conduccion (m) 1.78 1.78 j Profundidad salida conduccion (m) 1.78 1.78 j
Profundidad excavacién entrada (m) 1.88 1.88 Profundidad excavacién entrada (m) 1.88 1.88
Profundidad excavacién salida (m) ;1.88 ;1.88 Profundidad excavacién salida (m) ;1.88 1 .88 '
Escala Horizontal: 1/1000 Escala Horizontal: 1/1000
Longitudinal 1 Longitudinal 1

Autor:Manuel Jesus Medina Arrabal, arquitecto
Autora:Maria Piedad Medina Ortega, arquitecta
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Longitudinal red de
saneamiento
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SECCION TIPO DE ZANJA
SANEAMIENTO /PLUVIALES

B o)
/8

Ol

TINTA SENALIZADORA
ALUMBRADO PUBLICO

ALUMBRADO PUBLICO
@ 110 mm

TELEFONIA

¢ 63-110mm

Variable

42.5

—<ELECTRICIDAD B.T
@160 mm

ABASTECIMIENTO
@ 32-250 mm

H

ARRAR
NP N

Acotacion en cms

20
0.25
0.60
0.90
1.00

DISTANCIAS

ELECTRICIDAD M.T
#160 mm

MATERIAL SELECCIONADO
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COMPACTADO AL 95% PN

ARENA DE RIO

EN HORIZONTAL

ABAS' | SANE| BAJA|ALUM|\TELE
T
ABASTECIMIENTO L1 60 20 | 20 | 20
T T T
[ T 1
SANEAMIENTO 50 : . : ] 20 | 20 | 20
O
BAJA TENSION 20 20 [T 20 | 20
ALUMBRADO PUBLICO| 20 20 | 20 I : I : 20
[ 1
[ 1
TELEFONIA 20 20 | 20 | 20 T
T

DISTANCIAS EN VERTICAL

o
°

IMERE|

D + 0:40 .

variable segun terreno

0,10

PROYECTO

URBANIZACION
SUS(s)-5 "VP"

Situacion:

Calle Calvario

Promueve:

Ayuntamiento Sayalonga

>OZO0r
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SECCION VIAL TIPO

Escala 1/50

VIAL TIPO |
ACERA 0,1 APARCAMIENTO CALZADA 0,1 ACERA
HORMIGON IMPRESO 10CM 4 CM MEZCLA BITUMINOSA D-20 HORMIGON IMPRESO 10CM
~ 6 CM MEZCLA BITUMINOSA G-20
PTE 1.5% s
R PENDIENTE 2% PENDIENTE 2% PENDIENTE 2% s e i
IO ] SOOI,
SREREEY 77 SRR
R R R X R R, RO,
A A A A A AT AT SOAENANAY
RN R ke SRR
SEEIEEEIEEEEEERS NN
NN NI WIS IN TN SN NSNS SIS NN NN NSNS NSNS NN TN SN IS NSNS SN SN NN
TERRENO NATURAL

RASANTEADO Y COMPACTADO
EXPLANADA E3

DETALLES

DETALLE DE BORDILLO

BORDILLO HORMIGON IMPRESO
/

DETALLE VADO DE PEATONES
PARA MINUSVALIDOS

LINEA DE FACHADA

- <7 < < = = = = 1 *T 17
otrhg\é_t'_'_%)lﬂk ,—.-‘.:’_..-:F(\. N < B

rlices abotonads
! et
Mi ﬁ'Mﬁ\’—h J — CA ; <“/;

e R o e i

ESCALA 1/20

TERRENO NATURAL COMPACTADO

HM—20 CIMENTACION

TIPO DE PAVIMENTACION DE ACERA
Baldosas de Hormigon color 30x30

PROCESO CONSTRUCTIVO: FIRMES DE ASFALTO

BORDILLO
12
14 é;
B 28
14
15

ESCALA 1/20

Levantado de firme anterior

Explanacion (desmonte o terraplén) de viales

Rasanteo y compactacion hasta 95% Proctor del terreno natural
Subbase : Explanada E3

Base: zahorra artificial

Riego de imprimacion

Capa intermedia: mezcla bituminosa en caliente tipo G-20
Riego de adherencia

Capa de rodadura : mezcla bituninosa en caliente tipo D-20

PROYECTO

URBANIZACION
SUS(s)-5 "VP"

Situacion:

Calle Calvario

Promueve:

Ayuntamiento Sayalonga

>OZO0r

Autor:Manuel Jesus Medina Arrabal, arquitecto
Autora:Maria Piedad Medina Ortega, arquitecta
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POZO DE REGISTRO CIRCULAR H<3.0 m

TAPA CIRCULAR D—400

25 60 25

CONO ASIMETRICO
HORMIGON PREFAB.

\ 50
[ S %
ANILLO DE — \
HORMIGON PREFAB. /72 25
- R — e —
/ PATES EMPOTRADOS *
| 110 €ODO PVC 200/250
P
100
Lo
PATES EMPOTRADOS A ! ANILLO DE RED GENERAL
1 HORMIGON PREFAB. | *7

TAPA CIRCULAR

e
1 F

SOLERA H-20
Planta
Seccion cotas en cm
ACOMETIDA DE SANEAMIENTO
FACHADA DE EDIFICACION
SECCION A-B
SECCION TIPO DE ZANJA DE SANEAMIENTO PVC REFORZADA (<60cm)
ACERA TAPA DE FUNDICION
-E% Cotas en m.
uﬁ@:y 7 R nt
FABRICA DE LADRILLO /% 4 0] — T TPAQUETE DE FIRME
| L 920 RARARRARARRRAAASARSAROON ONY
ENFOSCADO CON MORTERO —— abl O S AT P
DE 400 KG % — 2 B "y
= J .
[0 A B
1 |70 / < o
820 . <1 |10 RELLENO ORDINARIO . PROFUNDIDAD DEL POZO < 60 cm
[ —— COMPACTADO N ‘
TUBERIA DE PVC 15 32 15 .
4 [ A
ﬁTI ‘ mm. m.
AL POZO MAS PROXIMO p 315 0.70
PTE MINIMA 2% z
A B 400 | 0.80
LE @ :’ﬁ_f REFUERZO HORMIGON HM-200 7/)\“ Iz 010
a
ARENA COMPACTADA J
PLANTA T 0.10
7 Z
Cotas en cm

IMBORNAL LONGITUDINAL HECHO EN OBRA

12 35 12

REJILLA
H-20

ENFOSCADO CON
MORTERO 400 K

35

MUR FABRICA 2

SOLERA HM-20

10| 15

[}

7
2,

Tz
A

=N\

Seccion Planta

cotas en cm

IMBORNAL HECHO EN OBRA

12 35 12

REJILLA

H-20
ENFOSCADO CON
MORTERO 400 K

MURO DE FABRICA

820

SOLERA HM-20

Seccion

35 10

10 15

Planta cotas en cm

TAPA REGISTRO PARA P! N _FUNDICION D—4

DIMENSIONES (mm)
A Jow]c
#850 | 600 | 100 [ 645

FUNDICION DUCTIL CONFORME NORMA UNE 36-118-73
BAJO NORMAS UNE 41-300-87 Y EN 124

DESCRIPCION

FUNDICION DUCTIL D—400
MARCO REDONDO
TAPA_ARTICULADA CON DISPOSITIVO DE ACERROJADO, ABERTURA 120°
SIN ORIFICIOS DE VENTILACION CON GUIAS DE AUTOCENTRADO
REVESTIMIENTO DE PINTURA ASFALTICA O ALQUITRAN
SUPERFICIE METALICA ANTIDESUIZANTE
LUZ UIBRE 600 mm.

CARACTERISTICAS

MARCO DOTADO DE UN JUNTA DE POLIETILENO,

QUE EVITA RUIDOS Y ASEGURA UN APOYO

TAPA PROVISTA DE SUPERFICIE DE APOYO MECANIZADA
CIERRE MEDIANTE ENCAJE DE LAS TRES PESTANAS

ACOMETIDA DE SANEAMIENTO

FACHADA

MARCO Y TAPA DE FUNDICION
30x30 cm

SECCION TIPO DE ZANJA SANEAMIENTO PVC (>60cm)

Cotas en m.
Ragsante

+ + +| PAQUETE DE FIRME
o

PROFUNDIDAD DEL POZO > 60 cm

[ A
mm. m.
315 0.70
400 0.80

ACOMETIDA A VIVIENDA
250/160 mm P.V.C.

PROYECTO

URBANIZACION
SUS(s)-5 "VP"

Situacion:

Calle Calvario

Promueve:

Ayuntamiento Sayalonga

Autor:Manuel Jesus Medina Arrabal, arquitecto
Autora:Maria Piedad Medina Ortega, arquitecta
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Detallles de Saneamiento




—————— PROYECTO

URBANIZACION
SUS(s)-5 "VP"

DETALLE ARQUETA BOCA DE RIEGO POZ0O DE REGISTRO PARA VALVULAS =

ROSCA

PORTILLO MURAL DE ALOJAMIENTO
PARA LLAVE Y CONTADOR

4 550 Tapa de registro Fundicion ductil (con o sin cierre) T

arco de registro Fundicion ducti

&

1000 mm.

T

400 1250]

Situacion:

Calle Calvario

Maodos de comara Hormigon vbrudo de 150 ks /o2

500 mm. MIN

Valvla de LINEA DE ACERA

al c a
Cuerpo _de fundicion ducti, husillo de
acero inoxidable y compuerta de

MARCO Y TAPA FUNDICION B-15 DE 40x40

fundicion recubierta de elastomero | S AL mrzs’:\?au g
DE LA VIVIENDA |
TUBERIA POLIETILENO ALTA |[|ENLACE MIXTO ROSCA HEMBRA 1" " /
____________ DENSIDAD 10 P.N. #32mm E @ / E— J § Promueve:
Solera de camara 3 GRIFO PORTILLA 2 ROSCAS Ayuntamlento Saya|0nga
INSTALACION Hormigon vibrodo de 150 kgs/cm2 —Sr Tuberia de Polietileno alta
: Q9 HORMIGON H-200 densidad P.N. 10 ATM ¢32mm
DETALLE

Cono de
presion

Enlace Rosca Hembra
Arandela Junta }Hl:{gbr?_' de
Manguito de Latén drica n
DETALLE MARCO Y TAPA BOCA DE RIEGO DETALLE MARCO Y TAPA AGUA POTABLE

302

#640
284 5630 Vélvula del

A 605 | abonado
9600
T Uni6én racor contador

Valvula de acometida

TAPA DEL ARMARIO

Tuberia de Polietileno alta
densidad P.N. 10 ATM #32mm

ALZADO DEL ARMARIO

DESPIECE

H
PLANTA PLANTA

ACOMETIDA A RED GENERAL CON VALVULA DE CUADRADILLO

T
KRR

DETALLE ARQUETA HIDRANTE DETALLE MARCO Y TAPA HIDRANTE

402
T S p—82
ACERA MARCO Y TAPA DE FUNDICION 0.40x0.30 _
f Y 366

280

i
a7\

DESAGUE A IMBORNAL ¢ 40 / 1 ORMICON 150 Ka/em3 ”MM|
\\ g
\

\\\ SOLERA_HORMIGON g°°°o°o°o°g°
m\\\x\ 200 Kg/cm2 0303030 o°o°o°
g
HIDRANTE E i 3 S

MARCO Y TAPA DE O O
FUNDICION DUCTIL

JL J-I\ RED GENERAL DE ABASTECIMIENTO

Y —" . E—

SECCION TIPO DE ZANJA
§ DE ABASTECIMIENTO
c » MATERIALES Y CARACTERISTICAS DE LOS MISMOS B=De+0.4
o
L : °
4 Q € [No.| DESIGNACION MATERIAL DIM. [TIPOS HOMOLOGADOS| coNDICIONES DE INSTALACION OBSERVACIONES ol
. ! 5 8 Fundicon duct o con Hasta 50 mm en cualqui |
CARRETE EMBRIDADO GNICAMENTE PARA DISTANCIAS - 2 2 1| Collorin e tomg ~ [bonda Hexible de acero | p/gn Varios tuberia permitida, en 65 mm
MENORES A 1 METRO ENTRE TUBERIA GENERAL € de caucho solo a partir de 150 mm PAQUETE DE FIRME
¥ UBICACION DEFINITVA DE BOCAS DE RIEGO E HIDRANTES = | 2 | Reduccion hembra Lafon_estompodo 0/d Varios Instalar_con junta feflon Autor:Manuel Jesus Medina Arrabal, arquitecto
| 3 [ Cuva macho 90° Laton_estompado d/dn_| lsiflo § Platecsa | Instalor con junta teflon Autora:Maria Piedad Medina Ortega, arquitecta
| 4 [ Enlace rosca macho Laton estompado d/dn_| lsiflo / Platecsa | Instakar con junta tefion MATERIAL COMPACTADO
[ 5 [ Tubo de acometida [Polietieno boja densidod|  d |[Saenger/Saip/Tuyper[  Sobre lecho de arena Vedida en O exterior/PN 16 | sg|ecCiONADO AL 95% Calle de la Cruz, 64 - Planta baja - 29.780 - Nerja ( MALAGA )
Curva 90° Laton estampado d/d | Isiflo / Platecsa Ajustor o tope PROCTOR Tf. 952.52.61.27 - Fax 952.52.74.57 - manumedina@arquired.es
Bobing Poletieno baja_densidod] Ajustable |Saenger/Saip/Tuyper Longiud v 100 mm Auslor a tope 3
) Manguito de_ajuste Laton_estompado dfdn | Tsifio / Plotecsa | Instakar con junta teflon o
BRIDA ENCHUPE 79| Valvla de_ocomefida Bronce dan jcast/Plotecsa | Instalar con cuadradito Vodelos_preci . .
S S e [ (e o Detallles de Abastecimiento
11 | Racor de acoplamiento Bronce e e e oo ey U por” oo
12 | Arqueta de acometida &uoh [ Wanmizo oo ppcomeldas fusto 52101 LLosa suprior fbricada en toler
—‘% por, dedo omelidos ARENA
13 | Registro de acometida |Wﬁ§% an 300¢400 Tapa solidaria o ﬁl
o
N\ y Aw\
J {
>1000 mm i \\
TUBERIA CON CONEXION A PIEZAS ESPECIALES MEDIANTE = ) <’>
BRIDAS-ENCHUFE CON JUNTA EXPRESS PARA DISTANCIAS ; (/ id
MAYORES A 1 METRO ENTRE TUBERIA GENERAL ) Q S/e
Y UBICACION DEFINMVA DE BOCAS DE RIEGO E HIDRANTES 7 7 D f
< .
e*’; i
L 4 -
i g
/ 7
i




